QUALITAT MADE IN GERMANY

ORCHESTRA
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Technische Daten
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o) Gesamte bewegte Masse [einschl. bewegter Lufimasse| M
To oving mass (incl. air mass) MD
0 Effekhv? ébstroh\f\fxéhe S,
Induktivitat Schwingspule
Hz Vo inductance Le
Hy Er‘cﬁfoktor BVX\
/N +/-
%rnox mechon15§h +/-
Aquivalentvolumen v
- AS
Mittlerer Kennscha\\druckpege\ TW/1m
/s I%ebstborkev\t
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. recommended

17.3 g

137 cm?
0.81 mH
8.6 Tm
4.5 mm
8.8 mm
28 dm®
89 dB SPL
80* W

* IEC 60268-5

Mechanische Daten

SPL 2,83 V/1m; black 30°, grey 0°, 60°; half space; endless baffle; enclosure 700 |

Mechanical data

Hz

Ol i 181 mim
Ebaudurchmeser 151.5 mm
Korondsirke s -
Gesamiile a7 .
S o e 52/9  mm
Ll 28/48  mm
et 1.96 kg
Magnet MNagnet
C{\agqetisfhe Flussdichte 100 7
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AA\/,\OEHG,"J Ferrite
Dimensionen 102x46  mm
22 mm
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Frequenzbereich frequency range
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FETOUN

Schwingspule \oice coil

Diameter § 32 -

Du

Feoh 17

Drahtmaterial

Cu

T:r?germoferlc\ﬂ Kapton

icklungslagen 1
layers

Technische Abmessungen Technical dimensions
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